
Показатель 9
Температура смешивания и 

уплотнения асфальтобетонной 
смеси, °С

Методика ГОСТ Р 58401.13
смешивание 

min
158 155,9 163 155 154 157 157 155 154 171 163 154 160 164 157

смешивание 
max

158 161,6 163 155 161 165 165 160 160 181 172 160 163 170 163

уплотнение 
min

146 144,1 149 146 143,5 147 147 145 144 151 147 144 151 150 146

уплотнение 
max

146 149,3 149 146 148,5 152 152 148 147 160 154 148,00 155,00 156,00 151,00

Результаты межлабораторных сравнительных испытаний. Температура смешивания и уплотнения.

Результат испытаний
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3 4 9 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23

смешивание min 158 155,9 163 155 154 157 157 155 154 171 163 154 160 164 157
смешивание max 158 161,6 163 155 161 165 165 160 160 181 172 160 163 170 163
уплотнение min 146 144,1 149 146 143,5 147 147 145 144 151 147 144 151 150 146
уплотнение max 146 149,3 149 146 148,5 152 152 148 147 160 154 148,00 155,00 156,00 151,00
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Результаты межлабораторных сравнительных испытаний. Температура смешивания и уплотнения. 


