
Показатель 1
Прочность при растяжении в продольном 

направлении Тн1, кН/м

Методика ГОСТ Р 55030

σ(Δ) расч. 12,55

С 42,7

45 7 36,9 51,2 45,6 49,49 44 52 47,1 36,9 55

0,18 2,85 0,47 0,67 0,23 0,54 0,10 0,74 0,35 0,47 0,98

удовл. сомнит. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл.

Показатель 2
Прочность при растяжении в поперечном 

направлении Тн1, кН/м

Методика ГОСТ Р 55030

σ(Δ) расч. 11,74

С 46,5

52 11 43,9 50,2 49,8 50,6 50,4 51,3 52,9 43,9 56

0,46 3,03 0,23 0,31 0,28 0,35 0,33 0,41 0,54 0,23 0,81

удовл. неуд. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл.

Показатель 3

Относительное удлинение при 

максимальной нагрузке в

продольном направлении, %

Методика ГОСТ Р 55030

σ(Δ) расч. 1,62

С 3,1

7 0,4 1,4 2,6 3,3 2,5 3,2 4,7 3 2,8 3

2,43 1,66 1,04 0,30 0,14 0,36 0,07 1,00 0,05 0,17 0,05

сомнит. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл.

ОБРАБОТКА ДАННЫХ МСИ "Геосинтетические материалы"

Условные обозначения

С – среднее значение образца

Данным цветом выделены результаты, полученные по методике, выполненной с отклонениями от ГОСТа
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σ(Δ) расч. - среднее квадратическое отклонение погрешности, полученной на 

основании представленных результатов

Данным цветом выделены результаты:

1. показавшие сомнительный и неудовлетворительный результат при расчете Z-индекса

2. имеет значительные отклонения от общего числа представленных

участники не представившие результаты по определенным показателям
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ МСИ "Геосинтетические материалы"

Условные обозначения

С – среднее значение образца

Данным цветом выделены результаты, полученные по методике, выполненной с отклонениями от ГОСТа

σ(Δ) расч. - среднее квадратическое отклонение погрешности, полученной на 

основании представленных результатов

Данным цветом выделены результаты:

1. показавшие сомнительный и неудовлетворительный результат при расчете Z-индекса

2. имеет значительные отклонения от общего числа представленных

участники не представившие результаты по определенным показателям

Показатель 4

Относительное удлинение при 

максимальной нагрузке в

поперечном направлении, %

Методика ГОСТ Р 55032

σ(Δ) расч. 1,92

С 3,7

8 0,6 1,9 5,2 4,4 1,8 3,9 5,1 3 3,6 3

2,25 1,60 0,93 0,79 0,37 0,98 0,11 0,74 0,35 0,04 0,35

сомнит. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл.

Показатель 5 Показатель повреждаемости материала

Методика ГОСТ Р 56336

σ(Δ) расч. 7,00

С 62,0

55 69

1,00 1,00

Показатель 6 Показатель теплостойкости

Методика ГОСТ Р 55034

σ(Δ) расч. 5,36

С 96,5

91 105,5 101,3 98 90 92 98

1,03 1,67 0,89 0,27 1,22 0,85 0,27

удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл.
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№ п/п Наименование параметра Всего Удовлетвориетльно Сомнительно
Неудовлетворите

льно

Процент 

удовлетворительных 

результатов

1

Прочность при растяжении в 

продольном направлении 

Тн1, кН/м

11 10 1 0 91%

2

Прочность при растяжении в 

поперечном направлении 

Тн1, кН/м

11 10 0 1 91%

3

Относительное удлинение 

при максимальной нагрузке 

в

продольном направлении, %

11 10 1 0 91%

4

Относительное удлинение 

при максимальной нагрузке 

в

поперечном направлении, %

11 10 1 0 91%

5
Показатель повреждаемости 

материала
2 2 0 0 100%

6 Показатель теплостойкости 7 7 0 0 100%

Распределение результатов по определяемым параметрам. Геосинтетический материал



Шифр лаборатории Всего Удовлетвориетльно Сомнительно
Неудовлетворит

ельно

Процент 

удовлетворительных 

результатов

1 5 3 2 0 60%

2 4 2 1 1 50%

3 4 4 0 0 100%

4 4 4 0 0 100%

5 4 4 0 0 100%

6 5 5 0 0 100%

7 5 5 0 0 100%

8 5 5 0 0 100%

9 5 5 0 0 100%

10 6 6 0 0 100%

11 6 6 0 0 100%

Распределение результатов по участникам. Геосинтетический материал



Шифр лаборатории Количество испытаний Индекс ZK

Значение 

h1

Значение 

h2

Заключение о 

качестве 

работы 

участника 

МСИ

1 5 12,2 11,1 20,5 сомнит.

2 4 22,6 9,5 18,5 неуд.

3 4 2,2 9,5 18,5 удовл.

4 4 1,3 9,5 18,5 удовл.

5 4 0,3 9,5 18,5 удовл.

6 5 4,3 11,1 20,5 удовл.

7 5 0,9 11,1 20,5 удовл.

8 5 2,3 11,1 20,5 удовл.

9 5 2,0 11,1 20,5 удовл.

10 6 2,0 12,6 22,5 удовл.

11 6 2,8 12,6 22,5 удовл.

Заключение о качестве работы участников МСИ согласно параметру ZK. Испытание 

Геосинетических материалов


